
Inwestor : 

INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPŁEJ I 
CYRKULACJI WODY UŻYTKOWEJ 

INSTALACJA GRZEWCZA INSTALACJA SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA

Ulica : 

Data wykonania próby:

Próba wstępna czas trwania:

WYNIK PRÓBY: POZYTYWNY * NEGATYWNY *

Próba główna czas trwania:

Temp. otoczenia (stopni C): 

Przedstawicie Inwestora miejscowość / data Przedstawiciel Wykonawcy

Spadek ciśnienia: Spadek ciśnienia:

Ciśnienie próby :

Kod: 

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  x 1,5 (bar) CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 4 bar

CIŚNIENIE PRÓBNE 3 bar lecz nie 
więcej niz  P ROB  x  1,5  (bar)

Ulica :

Dane wykonawcy : 

Wykonawca : 

UWAGI: 

 Przedstawiciel: 

Miasto:

Przedstawiciel: 

Miasto:

Nr protokołu: T/

Nazwa Inwestycji:

Próba szczelności instalacji systemów tworzywowych

Data sporządzenia:

Rodzaj budynku:

Kod: 

AKADEMIA INSTALATORA.  Rośnij z nami w siłę !!!!
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	Inwestor: 
	Ulica inwestor: 
	Rodzaj obiek: [  ]
	Kod inwestor: 
	Przedstawiciel Inwestora: 
	Miasto inwestor: 
	Wykonawca: 
	Ulica Wykonawca: 
	Kod wykonawcy: 
	Przedstawiciel Wykonawcy: 
	T CH 2: Off
	T CH 3: Off
	T  TEKST T: Przed wykonaniem próby szczelności należy odłączyć naczynia wzbiorcze przeponowe, armaturę mogącą zakłócić przebieg badania ( np. regulatory różnicy ciśnienia, zawory bezpieczeństwa) oraz wszelkie inne elementy instalacyjne o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym niższym niż ciśnienie próbne Instalacja przed próbą powinna być wypłukana, napełniona czystym czynnikiem  i odpowietrzona. ( nie dotyczy inst. Sprężonego powietrza) Temperatura medium powinna być ustabilizowana w stosunku do tmp. otoczenia.  Elementy instalacji przeznaczonej do krycia w przegrodach budowlanych pozostawić po próbie pod ciśnieniem, także w momencie układania jastrychu/ zapraw tynkarskich. Do badania użyć manometru tarczowego o zakresie pomiarowym wyższym o 50% od ciśnienia próbnego. I działce elementarnej 0,1 bar. Manometr przyłączyć w najniższym geometrycznie punkcie instalacji. Temperatura otoczenia nie powinna ulec zmianie podczas prowadzenia próby.  Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym, że nie  
mniej niż 10 bar.  W inst C.O ciś próbne powinno wynosić 2 bar + ciś robocze. w najniższym punkcie inst, (min 4 bar przy inst grzej i 9 bar przy płaszczyznowym. 
Próbę wodną instalacji tworzywowych wykonać w dwóch etapach:
I próba wstępna - czas trwania 60 min z 3 krotnym wytworzeniem ciśnienia co 10 minut do wartości pierwotnej dopuszczalny spadek ciśnienia nie większy niż 0,6  bar. II próba główna- czas trwania 120 min z dopuszczalnym spadkiem ciśnienia 0,2 bar.
W przypadku prowadzenia próby ciśnieniowej przy zastosowaniu sprężonego powietrza, zapewnić by czynnik stosowany do badania pozbawiony był zawartości oleju i wilgoci.  Tmp. otoczenia instalacji nie może zmieniać się w zakresie większym niż +/- 3 stopnie C. Potencjalne miejsca wycieku lokalizować akustycznie lub za pomocą piany.   
	Temp otoczenia T: 
	wstępna Czas T: 60 min
	Wstępna śnie próby T: [brak spadku ]
	Główna Czas T: 120 min 
	T UWAGI  T: 
	T Wybór: Off
	Miasto wykonawca: 
	M Koncowy Częściowy T: [  ]
	Spadek  próby T: [brak spadku ]
	Ciśnie próby t: [  ]
	Nazwa inwestycji: 
	Logo: 
	TXT Nagłowek: Firma Instalacyjna
TWOJA NAZWA
ul. Przykładowa 11
00-950 Namyśl
	Data wykonania T: 
	T CH 1: Off
	Numer prot 1: [/ 001]
	Data prot 1: 
	Nr prtot: 


