
INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPŁEJ I 
CYRKULACJI WODY UŻYTKOWEJ * 

INSTALACJA GRZEWCZA* INSTALACJA SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA *

Ulica : 

Data wykonania próby:

WYNIK PRÓBY: 

UWAGI: 

POZYTYWNY* 

NEGATYWNY*

Próba główna czas trwania:

Przedstawicie Inwestora miejscowość / data Przedstawiciel Wykonawcy

Spadek ciśnienia:

Ciśnienie próby :

PRZEBIEG PRÓBY SZCZELNOŚCI: 

Kod: 

Kod: 

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 9 bar

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 4 bar

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 9 bar

Rodzaj Instalacji Sposób połączeń Cisnienie Próbne Czas trwa-
nia Warunki uznania próby

1 Instalacja ogrzewcza Spawane, zaciskane . 
lutowane , kołnierzowe

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 4 bar 30 min brak przecieków i roszenia. 

brak spadku ciśnienia.

2 Instalacja wody ciepłej, 
zimnej , cyrkulacji 

Spawane, zaciskane . 
lutowane , kołnierzowe

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 9 bar 30 min brak przecieków i roszenia. 

brak spadku ciśnienia.

3 Instalacja sprężonego powie-trza 
( badanie powietrzem) 

Spawane, zaciskane . 
lutowane , kołnierzowe

CIŚNIENIE PRÓBNE P ROB  + 2 
(bar) lecz nie mniej niż 9 bar 30 min brak przecieków i roszenia. 

brak spadku ciśnienia.

 Przedstawiciel: 

Miasto:

 Przedstawiciel: 

Miasto:

Temp. otoczenia (stopni C): 

Nr protokołu: M/ Data sporządzenia:

Rodzaj budynku:

Próba szczelności instalacji systemów ( stal/miedź)
Nazwa Inwestycji:

    Inwestor : 

           Ulica : 

Dane wykonawcy:  

Wykonawca : 
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	M Wybór: Off
	M CH 1: Off
	M TEKST M: Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar lub  0,2 bar przy zakresie wyższym.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabeli. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słonecznego.
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